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Le projet de Bouygues Telecom s’inscrit dans le cadre d’une
évolution de I'antenne-relais existante vers la cinquieme
génération de réseau mobile.
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1. FICHE D’IDENTITE DU SITE

Commune : MONTPELLIER
Nom du site : T20644 / MONTPELLIER
Adresse du site : 9 Boulevard Sarrail 34000 MONTPELLIER

L’ensemble des émetteurs radioélectriques sont consultables sur le site de I’Agence Nationale des Fréquences :
https://www.cartoradio.fr/

Coordonnées du site en Lambert 2E :

X :724785 Y : 1846490 Z:40

Le projet concerne une :

" Installation d'une nouvelle antenne-relais

+ Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait I'objet de :

Déclaration préalable : * oui " non

Permis de construire : " oui * non

A
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https://www.cartoradio.fr/

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules adjacentes
accueillant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylone dédié ou un point haut
existant, communiquant directement avec les terminaux (smartphones, box etc.) dans son
périmetre. La zone couverte peut varier d’'un demi a plusieurs kilomeétres selon le relief et la
densité de population environnante.

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs et I'augmentation
des usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs de
téléphonie mobile sont dans la nécessité d’adapter continuellement le réseau a la réalité de la
consommation pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique et de
navigation internet. Concrétement, cela se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux
sites 4G/5G, et/ou le rajout d’antennes et d’équipements radios 4G/5G sur les sites existants,
permettant d’assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

La 5G est la derniere technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant compléter la 2G
(voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut débit mobile). La mise en place de cette
technologie implique une évolution des infrastructures existantes. Aujourd’hui, les réseaux
mobiles utilisent des antennes qui diffusent les signaux de maniére uniforme, dans toutes les
directions. La nouvelle génération d’antennes 5G orientera les signaux uniquement vers les
appareils qui en ont besoin.

DOSSIER D’INFORMATION MAIRIE bOU\/g,LJ@USM

\/



3. MOTIVATION DU PROIJET 5G

Le déploiement de la 5G se fait dans le cadre des autorisations d’utilisation de fréquences
octroyées par I’ARCEP.

Bouygues Telecom fait évoluer son réseau avec le déploiement de la 5G. Concrétement,
cette évolution se traduit par l'installation de nouvelles antennes de cinquieme génération
nécessitant des travaux d’adaptation sur les sites existants et la construction de nouveaux
sites. Des expérimentations ont été réalisées et le déploiement de la 5G se fera
progressivement sur le territoire au cours des prochaines années.

Dans un premier temps, La 5G signifie l'arrivée de I'Ultra Haut Débit, soit un apport de
capacité la ou les réseaux mobiles sont fortement sollicités (centres urbains et lieux a forte
concentration : stades, aéroports, gares, etc.). La 5G va donner de |I'oxygéne au réseau et
permettre de surfer rapidement méme dans des zones a forte affluence en évitant des effets
de saturation. C’est la raison pour laquelle le déploiement de la 5G va démarrer par les
grandes villes.

Toutes les informations supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son
fonctionnement sont disponibles en pieces jointes de ce dossier.
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4. PHASE DE DEPLOIEMENT DU
PROIJET 5G

a. Phase projet
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b. Phase travaux

DP ou PC
(51 néchssaire)

Commande du
matériel et des
équipements
radio

»

Permission
voirie pour
grutage

(s ndcéssaire)

A

O,

Travaux.

c.  Calendrier prévisionnel

Réglages
Radio

i@

Mise en

service

pour les
utilisateurs.

Ce calendrier a vertu d’informations et est soumis a I’aléas de la construction et des
formalités administratives.

Date prévisionnelle de mise en service : 2éme Trimestre 2021
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5. PLANS ET VISUELS DU PROJET

Extrait cadastral

Plan du cadastre avec localisation du site

Département :
HERALLT

Commune :
MONTPELLIER

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Saction - HN
Feulle 1 000 HN Ot

£chete corgne : 1/500
£chete dédition : 111000

Data dlediion - 191012020
{fuseau horaire d2 Paris)

Coordonness en projection : RGFA3CC43
£2017 Ministére de FACton et des
Comptes publics

Le pian visualisé sur cat extralt est gers
par e cantre des Impats foncier suivant :
MONTPELLIER

Cantre 3aMINiStraty CHAPTAL 34353
34353 MONTPELLIER Cadex 02

181, -fax
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Vue Cadastrale
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b.

Situation a I’échelle

Plan de quartier localisant le site avec Azimuts
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1 Panneau Secteur 1_ AZ 20°
L800/GSM—-UMTS900/GSM-LTE1800/U2100,/LTE2100/L2600
Dim:2683x432x153 HMA/s01:30.20m-70.20mNGF
Mod. JAYBEAM 065X 59803G

1 Panneau Secteur 2_ AZ 140°
L800,/GSM-UMTS900/GSM—-LTE1800,/U2100/LTE2100/L2600
Dim:2683x432x153 HMA/s01:30.20m-70.20mNGF
Mod. JAYBEAM 065X 59803G

3 RRUS 11 2600 sur mat @114x1.50m<
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64m NGF
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1A}

|_IHauteur= 0.40 m

2.4

CHC 508x51

1.35
$18000
S1.82 §3
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GSM 900

Cheminées aératiops
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/
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Y22
CHC 508454777/
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75505
RBS 6202 77
—H—{ %ncs 1800, 525577
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< Accés immeuble

179 zone technique ORANGE FRANCE
SHf: =
1 Panneau Secteur 3_ AZ 260
L800,/GSM-UMTS900,/GSM—LTE1800,/U2100,/LTE2100/L2600
Dim:2683x432x153 HMA/501:30.20m—70.20mNGF
Mod. JAYBEAM 065X 598036
0 1 2 3 4 S5m
1/1005 | | | | |
COMSIS SNEF0097 SNEF 12/10/17 | 6.2 9 boulevard SARRAIL BTS 120644
Recollement pour DOE SNEF0097 SNEF 10/11/17 |70
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MODIFICATIONS DESSINATEUR ResPovsaLe b P | DATE woice [ 320862 | s SI054902 | tvPe  IMP | inoice 9.0 | 23/05/20 | o11
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FH 1 HMA : 68.90mNGF

1800/GSM-UNTS900/GSM-LTE1800/U2100/LTE2100/12600
DIm:2683x432x153 HMA/501:30.20m~70.20mNGF
Mod. JAYBEAM 065X 598036

1 Panneau Secteur 2_ AZ 140°

1 Panneau Secteur 1_ AZ 20°
L800/GSM-UMTS900,/GSM~LTE1800,/U2100/LTE2100/L.2600
Dim:2683x432x153 HMA/501:30.20m~70.20mNGF
Mod. JAYBEAM 065X 598036
1 Panneau Secteur 3_ AZ 260

L800/6SM-UMTS900/GSM-LTE1800,/U2100/LTE2100/12600
Dim:2683x432x153 HMA/s01:30.20m~70.20mNGF
Mod. JAYBEAM 065X 59803G

RRU et coffret hybride sur bras de départ
cdte sommitale 71.50mNGF

HMA 70.30mNGF

67.50 m NGF EDICULE
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1/1005 | | | | |
COMSIS SNEF0097 SNEF 12/10/17 | 6.2 9 boulevard SARRAIL BTS 120644
Recollement DOE SNEF0097 SNEF 10/11/17 | 7.0
ecollement pour /1/ 34000 MONTPELLIER VATRE DOUVRIGE | gooduans
DOE: Ajout LTE2100 (R558583) ERICS037 ERICSSON 16/02/18 | 8.0 ELEVATION EST o 92130
PLAN DOE R754164 SNEF0011 SNEF 23/05/20 | 9.0 ETAT EXISTANT - Ech: 1/200 e | L 018175108
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(A Swapper) par 1 AHP4517R2V06
Secteur : 1 Az: 20°
LTE700/LTE800

(A installer) 1 Antennesc
sur bras de déport
Secteur : 2 — Az: 140°
HMA:  30.20m-70.20mNGF
Dim. 900x500x250

/LTE1800,/LTE2100/LTE2600

Dim. 2769x369x149mm HMA: 30.20m (AEWOQQG() par 1 AHP4517R2V06
Secteur : 2 Az: 140°
LTE700/LTE80Q
/LTE1800/LTE2100/LTE2600

(A installer) 1 Antennese Dim. 2769x369x149mm HMA: 30.20m

sur bras de déport
Secteur : 1 — Az: 20°
HMA:  30.20m~-70.20mNGF
Dim. 900x500x250

Cheminées aératiops

(Ré—organiser) RRUBOO existant en drapeau /’ 4’[/

(A installer) +1 RRU 700 en drapeau,
les 2 sur mat existant.

(Re—organiser) RRUBOO existant en drapeau
(A installer) +1 RRU 700 en drapeau,
les 2 sur mdt existant.
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(A Swapper) par 1 AHP4517R2V06
~ Secteur : 3 Az 260°
LTE700,/LTEB00/
/LTE1800/LTE2100,/LTE2600
Dim. 2769x369x149mm HMA: 30.20m
Recollement pour DOE SNEF0097 SNEF 10/11/17 | 7.0 9 boulevard SARRAIL BTS T20644
DOE: Ajout LTE2100 (R558583 ERICS037 ERICSSON 16/02/18 | 8.0
jou ( ) /02/ 34000 MONTPELLIER VATRE D'OUVRAGE | goeaione
PLAN DOE R754164 SNEF0011 SNEF 23/05/20 | 9.0 IMPLANTATION DES AERIENS e o
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FH 1 HMA : 68.90mNGF

(A Swapper) par 1 AHP4517R2V06
Secteur : 2 Az 140"
LTE700/LTEB00,/GSM—-UMTS300
/LTE1800/LTE2100/LTE2600

Dim. 2769x369x149mm HMA: 30.20m

(A installer) 1 Antenne 56

ur : :
HNMA:  30.20m~70.20mNGF
Dim. 900x500x250

(A Swapper) par 1 AHP4517R2V06
teur @ 1 Az: 207

LTE700/LTEBOO
/LTE1800/LTE2100/LTE2600

Dim. 2769x369x149mm HMA: 30.20m

(A installer) 1 AntennesG
sur bras de déport
Secteur : 1 - Az 20°
HMA:  30.20m—70.20mNGF
Dim. 900x500x250

(A Swapper) par 1 AHP4517R2V06
Secteur : 3 Az: 260°

LTE700/LTEB0O
/LTE1800/LTE2100/LTE2600

Dim. 2769x369x149mm HMA: 30.20m

cdte sommitale 71.50mNGF

(A installer) 1 AntennesG

HMA 70.30mNGF

Dim. 900x500x250

67.50 m NGF EDICULE

LT
3 64.00 m NGF TERRASSE
(R6-organiser) RRUB0O mnp:- m:.
(A installer) +1 RRU 700 en drapeau,
les 2 sur mat existant.
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Prise de Vue 1
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Prise de vue 2
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Prise de vue 2

Projet Bouygues non visible
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6. CARACTERISTIQUES D’INGENIERIE DE
L'INSTALLATION PROJETEE

Nombre d’antennes total prévues : 6

a. Antennes a faisceaux fixes

PUISSANCE = PUISSANCE
ANTENNE AZIMUT* (°) HAUTEUR? (m) TECHNOLOGIE FREQUENCE (MHz) _ _A“%"'e 3 ISOTROPE G
d’inclinaison(°)  RAYONNEE = RAYONNEE
» (dBW) f (dBW)
2G 900 6 30,01 dBW 27,86 dBW
3G 900 6 33,02 dBW 30,87 dBW
4G 700 6 35,53 dBW 33,38 dBW
20° 30,20m 4G 800 6 35,53 dBW 33,38 dBW
4G 1800 6 39,54 dBW 37,39 dBW
4G 2100 6 38,29 dBW 36,14 dBW
4G 2600 6 36,53 dBW 34,38 dBW
2G 900 6 30,01 dBW 27,86 dBW
3G 900 6 33,02 dBW 30,87 dBW
4G 700 6 35,53 dBW 33,38 dBW
140° 30,20m 46 800 6 35,53 dBW 33,38 dBW
4G 1800 6 39,54 dBW 37,39 dBW
46 2100 6 38,29 dBW 36,14 dBW
4G 2600 6 36,53 dBW 34,38 dBW
2G 900 6 30,01 dBW 27,86 dBW
3G 900 6 33,02 dBW 30,87 dBW
4G 700 6 35,53 dBW 33,38 dBW
260° 30,20m 4G 800 6 35,53 dBW 33,38 dBW
4G 1800 6 39,54 dBW 37,39 dBW
4G 2100 6 38,29 dBW 36,14 dBW
4G 2600 6 36,53 dBW 34,38 dBW

—Remplacement de 3 Antennes

L
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1Azimut : orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord
géographique

’Hauteur : hauteur de I'antenne par rapport au sol

3Angle d’inclinaison de I'antenne par rapport a la verticale prévisionnelle
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b. Antennes a faisceaux orientables

Angle PUISSANCE ISOTROPE ~ PUISSANCE APPARENTE
dinclinaison (°) RAYONNEE (dBW) RAYONNEE (dBW)

ANTENNE 5G AZIMUT* (°) HAUTEUR’ (m) FREQUENCE (MHz)

_Ajout de 3 Antennes 5G

1Azimut : orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord
géographique

2Hauteur : hauteur de I'antenne par rapport au sol

3Angle d’inclinaison de I'antenne par rapport a la verticale prévisionnelle

Conformément aux dispositions de I'article 1¢" de la loi du 9 février 2015 relative a la
sobriété, a la transparence, a l'information et a la concertation en matiére d'exposition aux
ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage a respecter les valeurs limites des
champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.

A
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7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

a. Périmetre de sécurité

Existence d’un périmétre de sécurité! accessible au public ?
1zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut étre
supérieur au seuil du décret ci-dessous.

« oui, balisé # non accessible

b. Etablissements particuliers

Présence d’un établissement particulier de notoriété publique visé a
I’article 5 du décret n°2002-775 situé a moins de 100 metres de I’antenne
d’émission ?

~ oui & non

Merci de nous signaler si tout nouvel établissement n’est pas mentionné dans la liste ci-dessous
(ex : Micro-créches).

A
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Estimation des antennes a faisceaux fixes
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de I’ensemble des

antennes a faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent document.

Estimationde | Estimation de
NATURE ADRESSE champs regus  : champs regus (%

(V/m)* norme)

Estimation des antennes a faisceaux orientables

Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de I’ensemble des
antennes a faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.

Estimationde | Estimation de
NATURE ADRESSE champs regus (% | champs recus

norme) (V/m)*

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 07/11/2019 des
lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond a un
objectif de transparence.

La distinction, entre I'exposition des antennes a faisceaux fixes d’une part et orientables d’autre part,
s’explique par la nature tres différentes des expositions.

A
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En effet :

» Les antennes traditionnelles a faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans I'axe de
ces derniéres et relativement constante dans le temps au gré du cumul des usages des clients
connectés sur la station émettrice.

» Les antennes a faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localisée et
d’autant plus réduite que le temps d’exposition est conditionné par :

o Lavitesse de communication
o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des faisceaux
dynamiques générés par les antennes.

L’appréciation de I'exposition ne saurait s’appuyer sur la somme arithmétique des expositions
issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de I'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité de
I’exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).

Contact

Catherine Savy

Responsable des Relations Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

Mail : csavy@bouyguestelecom.fr
Tel: 04 42 97 08 15 - Portable: 06 37 95
38 36

BOUYGUES TELECOM

260 Rue Louis de Broglie
13799 Aix en Pravence Cedex 03
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8. ETAT DES CONNAISSANCES

Documents élaborés par I'Etat

http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101

Fiche antenne relais de téléphonie mobile
Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions — réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

Fréquences : www.anfr.com

Retrouvez l'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire francais:
https://www.cartoradio.fr/index.html#/

Santé : www.anses.com

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-5g.html
https://www.fftelecoms.org/grand-public/fag-5g-et-sante/

o
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http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101
http://www.anfr.com/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/
http://www.anses.com/
http://www.arcep.fr/
https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-5g.html
https://www.fftelecoms.org/grand-public/faq-5g-et-sante/

LabGet
la sante

nes 5G 2

L'ANFR veille au respect des reglementations par les
operateurs. L'ANFR a par ailleurs degja effectues des
tests sur les zones 5G experimentales des opérateurs
avec des resultats toujours bien Inférieurs au seuil
maximal en vigueur.

la 5G

Des autorités sanitaires nationales de nombreux pays européens qui
deploient actuellement la 5G dans la méme bande de frequences
(Angleterre, Allemagne, Espagne, Irlande, Autriche, Pays Bas ..se sont deja
exprimees de maniére concordante et rassurante sur la 5G. De surcrait, des
pays extra-européens qui déplaent actuellement la 5G sur des bandes de
frequences parfas differentes (Australie, Etats-Unis, Canada, Malaisie, ..) ont
egalement rendu public des avis qui convergent pour conclure a l'absence

de risque sanitaire pour la 5G, au-dessaus des normes en vigueur. Cote
francais, 'ANSES est toujours en cours d'études el devra délivrer son
rapport final au 1° trimestre 2021.

Pour plus d'informations...

ANFR : www.anfr.fr ANSES : www.anses.fr ARCEP : www.arcep.fr

A A
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I

Bandes 5Gidentifiées en Europe
|
|
Frequences : hautes =,
propagation limitée a l'interieur
des batiments

Source : ANFR



Les atouts
Dela5G

Un nouveau réseau pour de nouveaux usages

La 5G offre un débit plus rapide et puissant que la 4G, ce qui
permet une experience technologique encore plus conneciee avec
une mullitude de nouvelles Iinteractions possibles. Trés
concretement voici quelgues usages dela 5G aujourd’hui...

-

D

Vitesse detéléchargement

e

Avec des débits jusqu'a 10 fois supérieurs 2 [a 4G,
la 5G permel le télechargement dun film en

quelques secondes.

Diminution de la saturation ol nll il ol

La 5G permet de diminuer la saturation dans ﬂ
les zones frés denses el qu'un stade lors d'un mﬂ
evenementsportif par exemple.

Avec la 56G, consulter ses nofifications a la mi-

temps ne seraplus un probléme.

10 fois plus , Nouvelles
de débit Densitéaccrue Faiblelatence fréqu:&nces

K & ey W

Ve




LabGde
demain

Un socle d'innovation

La 5G offre un socle permettant aux entreprises
d’'innover et de développer des nouveaux cas
d'usages dans les domaines aussi varies que
lautomobile, la medecine, la gestion des
collectivités ou encore l'industrie.

L'industrie du futur

La 5G crée de nouvelles opportunités dans
les entreprises industrielles comme [a

robotique. Ces nouveaux usages permettront
de développer la compétitivité et

Uinnovation de nos entreprises.

Infrastructures et transports

En étant divisee par 10, la latence (temps de
reponse) ouvre des perspectives venant

bouleverser les usages : veéhicules i
connectés, systémes de  fransports H
intelligents ou encore la maitrise des réseaux

<( )) d'énergie.




Fiche technique
deladG

x || & § [ [ ]

ne revolution techniaue maileure
UHC TTVUOIULICTN LCennguc iiajcuic
J

La 56 offre un débit plus rapide et puissant que la 4G,
ce qui permet une expérience technologique encore
plus connectée avec une mullitude de nouvelles
interactions possibles, gréce a une technologie

innovante...

é :':‘;F' J:.-: ?:ﬂi-c Eh’i"'-'- :Ejm}"?r"- :'EC:_-'-' t}i?lﬂt m {.:-1:’.:. Fim i x:u-\.-'!:‘
Pour atteindre les performances annoncees,

= la 5G utilisera des antennes intelligentes.
1 Plusieurs antennes miniaturisees permettant
! - d'orienter le signal vers les utilisateurs qui en

ont besoin. Cest ce quon appelle le

\ \\\E beamforming.

Ladensite
Le débit &l Lilnpih-fat!-:\rj parj du
nombre d'utilisateurs
La SGpermet des connectés auréseau
Lalatence debits jusqu'a 10 fois simultanément

.. superieurs ala 4G
Une latence 10 fois -

inferieure ala 4G
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L téléphonie mobile est aujourd hu
a une technologie de communication
trés courante dans le monde. En France,
environ 92% de la population utilise des
téléphones mabiles.

Pour établir les communications, un réseau d'an-
tennes-relais est installé sur tout le territoire.

Ce réseau est en constante évolution pour
s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet,
si depuis l'origine la télephonie mobile permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS [antennes-relais 2G de 2 génération ou
26), aujourd’hui beaucoup d'autres usages se
développent comme les MMS vidéo, |'accés 3
internet, la télévision, ... [antennes-relais de
3¢ et 4* génération 3G et 40).

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIES
AUX ANTENNES-RELAIS 2

Que disent les experts ?

Il est établi qu'une exposition aigué de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques, c'est-a-dire une augmentation de la
température des tissus. C'est pour empécher
|'apparition de ces effets thermiques que des
valeurs limites d’exposition ont été élaboreées.

Des interrogations subsistent surd’éventuels
effets 3 long terme pour des utilisateurs in-
tensifs de téléphones mobiles, dont l'usage
conduit 3 des niveaux d'exposition trés net-
tement supérieurs 3 ceux qui sont consta-
tés a proximité des antennes-relais. C'est la
raison pour laquelle les champs électroma-
gnétiques radiofréquences ont été classés,
en mai 2011, par le Centre International de
Recherche sur le Cancer [CIRC) en « peut-
étre cancérogéne », en raison d'un nombre
trés limité de données suggérant un effet

Chiffres clés
® Fréquences : 2
GSM [2G) ; 900 MHz et 1800 MHz
UMTS (3G] : 900 MHz et 2100 MHz
LTE [4G) : 700 MHz, 800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz

® Puissances : | Wati a quelques
dizaines de Watts

®*Portées: 1510 km

™

Recherche

Afin d'améliorer les connaissances
sur les effets sanitaires des
radiofréquences, L'’Anses a été
dotée par L'Etat d'un fonds de 2 ME
par an, alimenté par une imposition
additionnelle sur les operateurs de
téléphonie mobile

cancérogene chez 'homme et de résultats
insuffisants chez 'animal de laboratoire, re-
joignant en cela l'avis de ['’Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de
'environnement et du travail [Anses], publié
en 2009 et mis & jour en 2013.

Les conclusions de l'évaluation des risques
ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires
averés,

Certaines publications évoquent néanmoins
une possible augmentation du risque de
tumeur cérébrale, sur le long terme, pour
les utilisateurs intensifs de téléphones por-
tables. Les conclusions de l'expertise sont
donc en cohérence avec le classement pro-
posé par le CIRC. Par ailleurs, l'expertise
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fait apparaitre, avec des niveaux de preuve
limités, différents effets biologiques chez
['Homme ou chez lanimal: ils peuvent
concerner le sommeil, la fertilité male ou
encore les performances cognitives. Des ef-
fets biologiques, correspondant a des chan-
gements généralement réversibles dans
le fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi étre observés. Néanmoins, les
experts de 'Agence n'ont pu établir un lien
de causalité entre les effets biologiques dé-
crits sur des modéles cellulaires, animaux
ou chez I'Homme et d’éventuels effets sani-
taires qui en résulteraient,

Compte tenu de ces éléments, il n'apparait pas
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouvelles valeurs limites d'exposition pour la
population générale.

PEUT-ON ETRE HYPERSENSIBLE AUX
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ?

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symptémes variés et non spécifiques a
une pathologie particuliére [maux de téte,
nausées, rougeurs, picotements...) que cer-
taines personnes attribuent 3@ une exposition
aux champs électromagnétiques. Toute-
fois, UAnses indique qu'en l'état actuel des
connaissances, « aucune preuve scientifique
d'une relation de causalité entre ['‘exposi-

Valeurs limites d’exposition
- 2G:41358V/m
- 3G:41361V/m
- 4G :36a61V/m
- Radio : 28 V/m
- Télévision : 31 3 41 V/m
On mesure Uintensité du champ
électrique en volts par métre (V/m).
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tion aux radiofréquences et |'hypersensibi-
lité électromagnétique n'a pu étre apportée
jusqu’a présent »,

Néanmoins, on ne peut ignorer les souffrances
exprimées par les personnes concernées.
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de 'hopital Cochin & Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent étre recues dans dif-
férents centres de consultation de pathologie
professionnelle et environnementale (CCPP).

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES
D’EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou par les installa-
tions radioélectriques sont fixées, en France,
par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre les
effets établis des champs électromagnétiques
radiofréquences. A l'image de la grande majo-
rité des pays membres de |'Union européenne,
celles-ci sont issues de la recommandation du
Conseil de |'Union européenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative a l'exposition du public
aux champs électromagnétiques et conformes
aux recommandations de I'OMS (Organisation
mondiale de la santé).

QUELLES SONT LES CONDITIONS
D'IMPLANTATION ?

1] Obtention d'autorisations préalables au

niveal national
99 Préalablement au déploiement d'un ré-

seau mobile, l‘autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3

’



[ARCEP] délivre une autorisation individuelle
d’utilisation des fréquences a l'opérateur. Ce
dernier peut déployer son réseau en instal-
lant des antennes-relais.

99 Tous les émetteurs d'une puissance de
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de l’Agence nationale des fréquences (ANFR)
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-
quement soumis a déclaration.

2) Information et concertation au niveau local

9 Les exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, a lademande du
maire ou du président d'intercommunalité,
un dossier établissant |'état des lieux des
antennes concerneées.

9 Les exploitants de nouvelles antennes-
relais informent par écrit le Maire ou le pre-
sident de l'intercommunalité dés la phase de
recherche d'implantation et lui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant le dépat
de la demande d'auterisation d'urbanisme.
99 Les exploitants d'antennes-relais qui sou-
haitent les modifier de fagon substantielle et
dont la modification serait susceptible d'avoir un
impact sur le niveau de champs électromagné-
tiques émis doivent transmettre au maire ou au
président d'intercommunalité un dossier d'in-
formation deux mois avant le début des travaux.
99 Pour les installations radioélectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
[exemple : antennes implantées sur des
pyldénes existants d'opérateurs de commu-
nications électriques, de TDF ou de RTE], la
transmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 mois avant le début de 'implanta-
tion de l'installation.

99 A |a demande du Maire, le dossier d'in-
formation peut contenir une simulation de
l'exposition aux champs électromagnétiques

générée par l'installation selon les lignes
directrices publiées par L'Agence nationale
des fréquences.

99 Le dossier d'information et la simulation
d'exposition [lorsqu’elle a été demandée) sont
mis a disposition des habitants de la com-
mune concernée au plus tard 10 jours apres
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque le Maire ou le président
de l'intercommunalité leur ont donné cette
possibilité.

9 Le Préfet peut, lorsqu’il estime qu'une
mediation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou a la
demande du Maire ou du président de l'inter-
communalité.

3] Respect des régles d'urbanisme

Quelle que soit leur hauteur, les antennes
emettrices ou réceptrices, installées sur le
toit, la terrasse ou le long d'une construction
existante, sont soumises a :

99 déclaration préalable lorsque ni l'em-
prise au sol ni la surface de plancher n'ex-
céde 20 m? [article R.421-17 a) et f] du code
de l'urbanisme] ;

» permis de construire au-dela de 20 m?
d'emprise au sol ou de surface de plancher
[article R. 421-14 a) du code de l'urbanisme] ;

Les antennes au sol constituent des
constructions nouvelles et sont soumises, en
application des articles R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du code de l'urbanisme, &

99 déclaration prealable lorsque leur hau-
teur est inférieure ou égale a 12 m et que la
surface de plancher ou l'emprise au sol est
supérieure 3 5 m? sans excéder 20 m?;

9® déclaration préalable lorsque leur hauteur
est supérieure 3 12 m et que ni la surface de
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plancher ni l'emprise au sol n'excéde 5 m?;
99 permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieure a 12 m et que la surface de plan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure 85 m?;
permis de construire, quelle que soit leur hau-
teur, lorsque 'emprise au sol ou |a surface de
plancher excéde 20 m?2.

Ces obligations sont renforcées en site clas-
sé ou en instance de classement, dans le pé-
rimetre d'un site patrimonial remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont soumises a au-
cune formalité [pas de modification de l'aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de
12 métres de hauteur, et local technique de
moins de 5 m?] doivent néanmoins respecter
les régles générales d'urbanisme et, le cas
échéant, les régles du plan local d'urbanisme
larticle L. 421-8 du code de 'urbanisme).

QUI CONTROLE L'EXPOSITION DU PUBLIC ?

L'Agence nationale des fréquences [ANFR)
est chargée du contrdle de l'exposition du
public. Les résultats des mesures peuvent
étre consultés sur le site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre a des exigences
d'indépendance etde qualité : ils sont obliga-
toirement accrédités par le Comité francais
d'accréditation [COFRAC).

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au public [formulaire de
demande sur le lien : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R35088).
Une telle demande doit étre signée par un or-
ganisme habilité [collectivités territoriales,

associations agréées de protection de l'envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
liales...) avant d'étre adressée a '’ANFR. Par
ailleurs, 'ANFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques, lieux dans
lesquels le niveau d'exposition aux champs
électromagnétiques dépasse substantielle-
ment celui généralement observe a l'échelle
nationale, puis de les recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabilité
technigue.

5
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u plan sanitaire, les ondes ulilisees par
Ala téléphonie mobile ont-elles des effets

différents par rapport aux ondes émises
par la radio ou par la television s

Méme si les caractéristiques secondaires
[modulation] des signaux sont différentes
entre les ondes utilisées pour les applications
de téléphonie mobile et celles utilisées pour
la radio et la télédiffusion, les mécanismes
d'action biologique qu'elles engendrent sont
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
dépendent en effet des caractéristiques pri-
maires [fréquence, intensité] des ondes.

Les fréquences utilisées pour les applications
de téléphonie mobile ou de radio et télédif-
fusion sont assez proches, et sont a l'origine
d‘accroissements de température observables
a des intensités de rayonnement fortes. Ces
effets biologiques sont couramment désignés
comme les «effets thermiques» des champs
électromagnétiques.

Les différences de fréquence existant entre la
téléphonie mobile (autour de 1 GHz), la radio
[autour de 100 MHz] et la télévision (autour
de 400 et 800 MHz] impliquent cependant une
absorption plus ou moins forte du rayonne-
ment par le corps humain. En effet, plus la fré-
quence est grande, plus les structures entrant
en «résonance» avec les ondes sont petites, et
'absorption dans le corps superficielle.

Certaines personnes peuvent-elles
étre hypersensibles aux champs
électromagnétiques ¢

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symptomes variés et non spécifiques a une
pathologie particuliére [maux de téte, nau-
sées, rougeurs, picotements..) que certaines

personnes attribuent a8 une exposition aux
champs électromagnétiques.

Toutefois, jusqu'a présent, aucun lien de
cause a effet entre l'exposition aux radiofré-
quences et ['hypersensibilité électromagné-
tique n'a pu étre établi par plusieurs études
scientifiques qui ont été menées, comme
l'indique l'avis de 2009 de |'Agence francaise
de sécurité sanitaire [ANSES] portant sur
les effets sanitaires des radiofréquences.
Lors de la mise 3 jour de son avis en 2013,
L'’ANSES a indiqué approfondir le travail sur
ce sujet Néanmoins, on ne peut oublier les
souffrances exprimées par les personnes
concernées.

C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de l'hopital Cochin a Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent étre recues dans dif-
férents centres de consultation de patho-
logie professionnelle et environnementale
(CCPP).

Quelles sont les valeurs limites d'exposition
réglementaires ?
Comment ont-elles été élaborées 2

Des valeurs limites d'exposition des personnes
aux champs électromagnétiques, appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par la Commission internationale de protec-
tion contre les rayonnements non ionisants
(ICNIRP). It s'agit d'une organisation interna-
tionale non gouvernementale rassemblant
des experts scientifiques indépendants. Cette
commission étudie les risques potentiels liés
aux différents types de rayonnements non-io-
nisants et élabore des guides pour l'établisse-
ment de valeurs limites d’exposition.
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Les valeurs limites d'exposition de UICNIRP
ont été retenues dans la Recommandation
du Conseil de ['Union eurcpéenne 1999/519/
CE du 12 juillet 1999 relative a l'exposition du
public aux champs électromagnétiques. Elles
sont révisées périodiquement et corrigées si
nécessaire.

Fondées surle seul effet sanitaire avéré des ra-
diofréquences qui est l'effet thermigue a court
terme [échauffement des tissus), les valeurs
limites d'exposition du public aux champs élec-
tromagnétiques, intégrant un facteur de sécu-
rité de 50 par rapport a l'apparition du premier
effet thermique, recommandées par la com-
munauté scientifique internationzle et 'OMS
sont reprises dans |a réglementation frangaise
(décret n°2002-775 du 3 mai 2002).

Les grandeurs physiquesutiliséespourspécifier
ces valeurs limites dépendent de la fréquence
du champ électromagnétique. Par exemple,
pour les fréquences de la radiodiffusion FM,
de la télédiffusion, de la téléphonie mobile...,
c'est le débit d'absorption spécifique [DAS] qui
est utilisé. Le DAS représente la puissance
absorbée par unité de masse de tissu, et
s'exprime en Watt par kilogramme.

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas étre

dépassées sont les suivantes :

9 e DAS moyenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 W/kg ;

9 e DAS local mesuré dans |z téte ou le tronc
sur une masse quelcongue de 10 grammes
de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser
2 Wikg.

La mesure du DAS étant trés complexe a
mettre en ceuvre, des niveaux de référence
ont également été proposeés par L'ICNIRP, et
retenus dans la Recommandation du Conseil

et le décret précités, pour permettre dans la
pratique de déterminer si les restrictions de
base risquent d'étre dépassées. Le respect
des niveaux de référence garantit le respect
des restrictions de base correspondantes.
Par exemple, pour l'exposition en champ
lointain [exposition aux antennes relais no-
tamment], c'est la mesure du champ élec-
trique qui est généralement utilisée pour
l'évaluation de l'exposition, avec des valeurs
limites exprimées en termes de niveaux de
références qui dépendent de la fréquence
utilisée par l'émetteur et qui sont les sui-
vantes :

9 de36V/mabl V/m pour la téléphonie mobile ;
9 61 V/m pour le wifi ;

9 28 V/m pour |a radiodiffusion :

9 de 312 41 V/m pour la télédiffusion.

Dans son avis de 2013, l'’Anses n'a pas recom-
mandé de madification de ces valeurs régle-
mentaires.

Dans quels lieux ces valeurs doivent-elles
étre respectées &

Les valeurs limites réglementaires doivent
étre respectées dans tous les lieux acces-
sibles au public y compris sur les toits et a
proximité presque immédiate des antennes.
C'est pourquoi un périmétre de sécurité a été
defini autour des antennes.

Existe-t-il des périmétres de sécurité
autour des antennes-relais 2

Sur la base des valeurs limites d’'exposition
du public, VANFR a rédigé un guide technique
informatif qui établit des régles pratiques
d'installation des stations de base, visant
notamment a délimiter les périmétres de sé-
curité autour des antennes relais [disponible

3
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al'adresse http://www.anfr.fr/fileadmin/me-

diatheque/documents/expace/2014-10-09_

ANFR-DR17-4 Guide Perimetres de Secu-
rite_v2-02.pdf]

On entend souvent parler d’'une valeur de
0,6 V/m. D'ol vient cette valeur ?

Le rapport d'expertise collective de 2009
de l'Agence francaise de sécurité sanitaire
[ANSES) « Mise & jour de l'expertise relative
aux radiofréquences » fait le point sur les
origines de la proposition d'une valeur Limite
d'exposition au champ électrique de 0,6 V/m.

Le rapport explique que le Département santé
de la ville de Salzbourg (Autriche] a proposé la
valeurde 0,6V/m en 1998 sur la base d'une étude
publiee en 1996 montrant un effet sur l'élec-
troencéphalogramme pendant le sommeil d'un
champ électromagnétique. Cette valeur n'est
pas devenue pour autant la valeur réglementaire
d’exposition a Salzbourg.

Depuis, precise TANSES, « en 1998 et 2000, les
mémes auteurs ont publié deux nouveaux ar-
ticles expliquant qu'ils ne retrouvaient pas les
effets de la premiere étude, et ce, en appliquant
des niveaux d'exposition trés supérieurs a ceux
de la premiére étude ».

Une diminution de l'exposition de la population
a un niveau inférieur a cette valeur, est deman-
dée par plusieurs associations, en régle géné-
rale dans les lieux de vie et pas necessairement
a proximité immédiate des antennes.

On parle parfois d'un seuil réglementaire a
3 V/m, que représente ce seuil

Le niveau de 3 V/m correspond au respect
d'une norme de qualité, visant a assurer la

compatibilité électromagnétique des équipe-
ments entre eux.

Il sagit d'assurer le fonctionnement correct
d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de facon satisfaisante,
sans qu’il ne produise lui-méme des pertur-
bations électromagnetiques pour cet envi-
ronnement.

Il est prévu, dans le cadre de la directive
européenne n°2004/108/CE et d’'une norme,
que le constructeur doit pouvoir assurer que
le fonctionnement des appareils électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu’'a
un niveau de champ de 3V/m. Il ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition a respecter.

Un appareil électrique peut générer une
exposition supérieure 3 3 V/m dans le respect
desvaleurs limitesréglementaires fixées pour
protéger des éventuels effets sur la sante,
qui vont de 28 a 61 V/m selon la fréquence
d'émission dans le domaine radioélectrique.

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
lorsque le fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité et de la
santé, par exemple pour les équipements aéro-
nautiques, automobiles et médicaux. Ainsi pour
les appareils médicaux, les normes [référence
NF EN 45502-2-1 et suivantes] relévent le ni-
veau de compatibilité a la méme valeur que les
limites d'exposition humaine.

Les antennes-relais de téléphonie mobile
émettent-elles aussi a trés basses
fréquences ?

Le domaine des trés basses fréquences s'étend
de quelques Hertz & 30 kHertz et concernent
les champs émis par les appareils domes-
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tiques [séche-cheveux, rasoir électrique...] et
les lignes de transport d'électricité. Les an-
tennes-relais de téléphonie mobile n'émettent
pas de champs électromagnétiques de basse
fréquence. Pour ces antennes, les seuls rayon-
nements en basses fréquences mesurables
proviennent de l'alimentation de l'émetteur
[courant du secteur a 50 Hzl. On retrouve d’ail-
leurs des rayonnements en basse fréquence
pour les appareils domestiques électriques
[séche-cheveux, rasoir électrique...).

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux
dits « sensibles » comme les écoles ?
Que prévoit la réglementation ?

La réglementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre les antennes-relais et
des établissements particuliers, tels gue les
écoles.

Le seul texte réglementaire mentionnant une
distance est le décret du 3 mai 2002 relatif
aux valeurs limites d'exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par les équi-
pements utilisés dans les réseaux de télécom-
munication ou par les installations radioélec-
trigues. En effet, son article 5 prévoit que les
exploitants d'installations radicélectriques, a
la demande des administrations ou autorités
affectataires des fréquences, communiquent
un dossier qui précise, notamment, les actions
engagees pour assurer quau sein des éta-
blissements scolaires, créeches ou établisse-
ments de soins qui sont dans un rayon de cent
meétres de l'installation, 'exposition du public
au champ électromagnétique émis par cette
installation est aussi faible gque possible tout en
préservant la qualité du service rendu.

IL est utile de mentionner que si l'on éloignait
systematiquement les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'ex-
position aux champ induits par les antennes,
cela aurait pour effet d'augmenter notable-
ment la puissance moyenne d'émission des
téléphones mobiles pour conserver une bonne
qualité de communication.

Comment obtenir une mesure a mon
domicile £

Depuis le 1% janvier 2014, un dispositif géré
par 'Agence nationale des fréquences (ANFR)
permet 3 toute personne de faire réaliser
gratuitement une mesure d'exposition aux
ondes radiofréquences. Le financement des
mesures repose sur un fonds public alimenté
par une taxe payee principalement par les
opérateurs de téléphonie mobile. Il suffit pour
cela de remplir un formulaire de demande
disponible via le lien, https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R35088], de le
faire signer impérativement par un organisme
habilité Imairie, Etat, Agence régionale de santé,
certainesassociations...) et de l'envoyer a TANFR
quiinstruitla demande et dépéche un laboratoire
accrédité indépendant pour effectuer la mesure.
Les résultats des mesures sont ensuite envoyés
au demandeur et rendus publics par 'ANFR
sur le site www.cartoradio.fr Les maires
sont informés des résultats de toute mesure
réalisée sur le territoire de leur commune, quel
gu'en soit le demandeur, au moyen d'une fiche
de synthése. Les lieux pouvant faire l'objet de
mesures dans le cadre de ces dispositions sont
les locaux d'habitation, les lieux ouverts au
public ainsi que les lieux accessibles au public
des établissements recevant du public.

5
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Que permet de connaitre le protocole
de mesure de 'Agence Nationale des
Fréquences =

Le protocole de mesure in situ de 'ANFR est

un des moyens qui peut étre utilisé pour jus-

tifier, pour un site donné, la conformité des
émetteurs environnants (antennes des réseaux
de télecommunication) vis-3-vis de la régle-

mentation en vigueur relative aux valeurs li-

mites d'exposition du public. Plus précisément,

ce protocole permet :

pour un site donné, de déterminer 'endroit
(le point] ot le champ électromagnétique
est maximal (le site peut étre par exemple,
en fonction de la demande, une piece, un
appartement, un ensemble d’'appartements,
une cour de récréation, une école, une aire de
jeu, une place publique, un carrefour, etc] ;

9 de connaitre en cet endroit, et moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* leniveauglobalde champélectromagnétique
résultant des émissions de l'ensemble des
émetteurs présents dans l'environnement
[niveau d'exposition « réel ») ;

* le niveau de champ détaillé fréquence par
fréquence et par service (FM, TV, télépho-
nie mobile, etc). Les résultats des me-
sures détaillées pour les antennes relais
de téléphonie mobile sont extrapolés afin
de connaitre la valeur maximale théorique
que le champ pourrait atteindre si les an-
tennes environnantes fonctionnaient toutes
simultanément a leur puissance maximale.
Lutilisation de coefficients forfaitaires pour
réaliser les calculs d'extrapolation conduit,
en plus, a une majoration de ce maximum
théorique. Ce protacole est révisé régulié-
rement et son actualisation donne lieu 3 la
publication de ses références par arréte
dans le Journal Officiel.

Quel est le role du Maire dans un projet
d'installation d’antenne-relais 2
Quelles sont les actions d'information de
['Etat sur les ondes radio, la santé et les
antennes-relais ?

Les Maires ont un rdle clé en matiére d'urba-

nisme et d'information du public :

9 e Maire recoit, 2 mois avant la demande
d’autorisation d'urbanisme ou de la décla-
ration préalable, un dossier d’information
concernant le projet de nouvelle antenne-
relais ou de modification substantielle
d'antenne existante ;

9 le Maire peut demander une simulation
d'expositionauxchampseélectromagnétiques
générée par linstallation ;

9 le Maire met ces informations a disposition
des habitants et leur donne la possibilité de
formuler des observations ;

9 <'ille juge utile, il peut solliciter le Préfet pour
reunir une instance de concertation locale ;

9 Enfin, il vérifie le respect des dispositions
du Code de 'Urbanisme pour donner ou non
l'autorisation d'implantation.

Le Maire n'est pas appelé a se prononcer
en matiére d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques, ce qui est du
ressortde L'Agence Nationale des Fréquences
[ANFRJ.

Quelles sont les actions d'information de
'Etat sur les ondes radio, la santé et les
antennes-relais 2

Plusieurs supports d’information du public
ont été réalisés par les pouvoirs publics
concernant les radiofréquences et plus parti-
culierement les antennes-relais ainsi que les
téléphones mobiles :

% Un site internet d'information interminis-
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tériel a été guvert en juin 2010 & l'adresse
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr

9 Une fiche d'information dédiée exclusive-
ment aux antennes-relais de téléphonie
mobile [disponible sur le portail www.
radiofrequences. gouv.fr

9 Une campagne d'information dédiée aux
téléphones mobiles a été réalisée par
UINPESendécembre 2010aveclaréalisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr

9 un dépliant « Téléphones mobiles : santé et
sécurité » publié par le ministére de la santé ;

® Un site internet tenu 3 jour par l'Agence
nationale des fréquences (ANFR], www.
cartoradio.fr, qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance
supérieure a 5 Watts dont l'implantation a
recu un avis favorable de 'ANFR, et met 3
disposition du public les résultats de me-
sures de champ effectuées conformément
au protocole de mesure de UANFR par un
organisme accrédité par le COFRAC;

9 Un site internet de LUINERIS, www.
ondesinfo.fr mettant a disposition les
informations nécessaires aux collectivités.

Enfin, l'affichage du débit d’absorption spé-
cifigue [DAS] des téléphones mobiles est
rendu obligatoire sur les lieux de vente par le
décret n°2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins exposé lorsque 'on
remplace une antenne 26 par une antenne
26et36 7

Le passage aux technologies 3e et 4e
génération modifie-t-il U'exposition des
personnes &

D'une maniére générale il apparait que
le controle de puissance en 3G est plus
performant qu'en 2G, qu'il s'agisse des
téléphones ou des antennes. Cet argument

tendrait donc vers une diminution potentielle
des expositions lors du passage de la 206
a la 36. Cependant, les technologies de
3¢ génération [3G] permettent aussi de
diversifier les services disponibles et donc
potentiellement d'accroitre les temps
d'utilisation des téléphones mobiles et donc
les temps d'expaosition. Néanmoins, cette
utilisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que le téléphone mobile
reste plus longtemps a proximité de la téte
de 'utilisateur, a U'exception des applications
de téléphonie par internet [Voix sur IP). En
effet, de nombreuses applications permises
par la 3G necessitent de regarder l'écran
du téléphone et sont donc associées 3 une
utilisation dans la main face a l'utilisateur.
Enfin, il est important de souligner que
l'émergence d'une nouvelle technologie (3G
puis 4G] induit nécessairement un cumul
des technologies. Une campagne de ['Etat
menée en 2014 de mesure de l'exposition sur
les places de mairie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due a la 4G
d'environ 11% en moyenne (0,26 3 0,29 V/m].

La réponse a |z question posée est donc re-
lativerment complexe et ne se limite pas aux
parameétres physiques du contréle des puis-
sances d'émissions des antennes et des té-
léphones mobiles. Les éléments de réponse
apportés aujourd’hui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qualitatives.
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